
Caratteristiche:  Reggia per utilizzo su apparecchi Tendireggia manuali, atossica non    
    biodegradabile, additivi esclusi, totalmente riciclabile. 
 
Tipo di materiale:  Polipropilene (PP) 
 
Colore:   Nero 
 
Resistenza   28 ÷ 32 Kg/mm

2
  

allungamento:  (15 ÷ 35%) 
 
Peso specifico:  0,91 gr/cm

3
 

 
Tipo di superficie: Ad impronta goffrata 
 
Dimensione imballo: 58 cm x 18 cm x 58 cm 
 

 

      Reggia     per uso manuale in polipropilene (PP)    

SCHEDA TECNICA PRODOTTO romeo maestri & figli s.p.a.  
Cornaredo - Milano - Italy 

Cod. 
 Prodotto 

A    
(mm) 

B     
(mm) 

Ø interno 
bobina 

(cm) 

Ø esterno 
bobina (cm) 

Metri per 
bobina 

N° bobine 
per conf. 

Q.tà metri 
per imballo 

Peso 
 imballo 

(Kg) 

 
EAN 

1191105  
 
 
 

12 

0,5  
 

6÷6,2 

22 1.000 4 4.000 13,5 
8005231 
911059 

1191107 0,6 23,5 1.000 4 4.000 16 
8005231 
001408 

1191108 0,8 28 950 4 3.800 22,7 
8005231 
001415 

1191151 0,5 55 3.000 1 3.000 11  
 

38÷40 

8005231 
001453 

1191153 0,6 55 2.500 1 2.500 11 
8005231 
001460 

1191155 0,8 55 2.000 1 2.000 12,7 
8005231 
001477 

0 
-1 ± 0,05 

Cod.  
Prodotto 

A    
(mm) 

B     
(mm) 

Ø interno 
bobina 

(cm) 

Ø esterno 
bobina (cm) 

Metri per 
bobina 

N° bobine 
per conf. 

Q.tà metri 
per imballo 

Peso 
imballo 

(Kg) 
EAN 

1191121  
 
 
 

15 

0,5  
 

6÷6,2 

23 900 4 3.600 14,8 
8005231 
911219 

1191125 0,6 25 900 4 3.600 18,2 
8005231 
001439 

1191128 0,8 28,5 800 4 3.200 24,8 
8005231 
001446 

1191173 0,5 51 2.000 1 2.000 9,9  
 

38÷40 

8005231 
001484 

1191175 0,6 53 2.000 1 2.000 10,8 
8005231 
001491 

1191177 0,8 55 1.500 1 1.500 12,9 
8005231 
001507 

0 
-1 

± 0,05 
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