
Descrizione :

CARTELLI SEGNALATORIMarca :Part - Number : NS400SG

Codice Articolo : 98302

Ideale per marcature su terra, sterrato, tubature, 

costruzioni, installazioni elettriche. Essicazione rapida. 

Buona durata alle intemperie. Cappuccio girevole che 

impedisce la vaporizzazione accidentale. Non cola 

durante l'utilizzo grazie al contenitore di sicurezza 

brevettato. Applicazione manuale. Utilizzabile su diverse 

superfici: calcestruzzo, bitumi, erba, ghiaie, sabbie, 

minerali, legno, asciugatura rapida ( circa 10 min). 

Contenitore di sicurezza molto resistente. Buona 

autonomia e copertura. Buona durata della marcatura 

anche su superfici bagnate: fino a 6 mesi in base alla 

superficie, le condizioni di applicazione e l'esposizione ai 

raggi UV. Temperature di utilizzo da -20°C a +50°C. 

Composizione: acrilico - pigmenti: minerali e organici. 

Senza piombo e cadmio. Solventi: miscela complessa 

esente da solvente clorurati e da composti aromatici. 

Gas propellente: miscela specifica di isobutano e 

propano.

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,07 mt

Lunghezza :  0,24 mt

Profondità :  0,07 mt

Peso : kg 0,46

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 98302 PZ

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Bombola di vernice traccialinee - fluorescente - 500 ml - verde fluo

Colore Verde fluo

Tipologia Bombolette vernice traccialinee

Pagina catalogo SG 332


